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SUDSCHWARZWALD
Waldgenossenschaft

Pronaro Buche Industrieholz lang

Qualitats- und Aushaltungsvorschriften

1) Holzart und Qualitat

a) Rotbuche, Hainbuche, Ahorn
Alle anderen Holzarten sind grundsatzlich von der Mitlieferung
ausgeschlossen.

b) Gesundes Holz; roter und brauner Kern sind zugelassen.
Weil3faule und verstockte Holzer sind ausgeschlossen.

2) Aufbereitung und Aushaltung

a) Die Langenaushaltung der Holzer ist vorher mit dem jeweils zustandigen
Holzverkaufer der WGS abzustimmen.
Beim Einsatz von Holzerntemaschinen sind die Holzer mit einer
Mindestlange von
4,00 m auszuhalten.

Bei Bahnverladung gelten folgende Langenaushaltungen:

(Schrittmal3 ist ausreichend, getrennte Polterung, pro Hiebsort nur eine
Langenvariante)

1. 3,50 m bis 4,00 m und 7,50 m bis 8,00 m

2. 5,80 m bis max. 6,00 m

b) Mindestzopfdurchmesser 10 cm m.R.

c) Max. Durchmesser am starksten Ende 50 cm m.R.
Ho6lzer mit einem Durchmesser tber 50 cm m.R. kénnen nur dann
mitgeliefert werden,
wenn sie getrennt gepoltert und auf 3,50 m bis 4,00 m (Schrittmalf3 ist
ausreichend)
abgelangt sind und max. 10 % der Liefermenge betragen.

d) Wurzelanlaufe und Aste miissen stammeben abgetrennt werden.
Bei Zwieselbildung kann der eine Ast am Stamm verbleiben, der
andere muss stammeben beigeschnitten werden.
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e) Zur Kennzeichnung der Holzer dirfen keine Plastik- oder Metallblattchen
verwendet
werden.

3) Polterung und Lagerung

a) Das verkaufsbereite Industrieholz ist an LKW-befahrbaren Stral3en in Kranreichweite
zu lagern. Die Polterplatze sind so zu wahlen, dass die Abfuhr mit Fahrzeugen mit einer
Nutzlast bis zu 25 to mdglich ist.

b) Fallende Langen sind in Abfuhrrichtung in etwa stirngleich, wie beim Stammbholz
ublich, zu lagern. Ein Teil der Stamme kann mit dem Zopfende entgegengesetzt
gepoltert werden.

c) An einem Abfuhrweg miussen mindestens 20 Fm gelagert werden.
Mindestpoltergréf3e 5 Fm. Die einzelnen Stamme mussen mit dem Ladegerat des
Transportfahrzeuges gut erreichbar sein.

d) Lagert an einem Abfuhrweg Buchenindustrieholz das fir andere Kaufer bestimmt ist,
dann ist dieses dem zustandigen Holzeink&ufer schriftlich mitzuteilen, um eine
ordnungsgemale Abfuhr zu gewébhrleisten.

e) Um Lagerschaden zu vermeiden, sind fir die Lagerung ausreichend starke
Unterlagen zu verwenden.

Das Holz wird nach Gewicht (atro) verkauft
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